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<H16-6-A：問題> 

 

次の文は、平成13年6月20日に改正された測量法(平成14年4月1日施行)に従って定められ

た、我が国の平面直角座標系について述べたものである。正しいものはいくつあるか。次の中から

選べ。 

 

a. 座標系は、Ｉ系からⅩⅨ系まであり、それぞれに座標系原点が定められている。 

 

b. 座標系のＸ軸は、座標系原点において子午線に一致する軸として、真北に向かう値を正とし、

Ｙ軸は原点においてＸ軸に直交する軸として、真東に向かう値を正とする。 

 

c. 各座標系原点を通る子午線上の縮尺係数は、O.9999である。 

 

d. Ｘ軸から100km以内のすべての地点は、縮尺係数が1.0000未満となる。 

 

e. 投影法は、ガウス・クリューゲル図法である。 

 

 

1. １つ 

2. ２つ 

3. ３つ 

4. ４つ 

5. ５つ 
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<H16-6-B：問題> 

 

次の文は、地図編集における編集技法にっいて述べたものである。  ア  ～  カ  に入

る語句の組合せとして最も適当なものはどれか。次の中から選べ。 

 

地図編集による地図作成手法では、ある縮尺の地図を基図として、基図より  ア  縮尺の地

図を作成する。地図の縮尺が  イ  なるにつれ、地物や地形を真形及び真位置に表示すると錯

雑して読図しにくくなるため、利用者が地図の内容を肉眼で判読できるような大きさの記号が必要 

となる。この結果、地物は実際より  ウ  表現されるため、これらの地物が近接している場合

は、それぞれの真位置に描画できなくなり、優先順位を考慮しながら必要最小限の移動を行い描画

することになる。これを  エ  という。 

一般に、無形線(  オ  など)と有形線(  カ  など)とが近接する場合は、無形線を  

 エ  する。また、人工物(道路など)と自然物(河川など)とが近接する場合は、人工物を 

 エ  する。 

 

 ア イ ウ エ オ カ 

1. 小さい 大きく 小さく 転位 植生界 行政界 

2. 大きい 小さく 大きく 総描 行政界 鉄道 

3. 小さい 小さく 大きく 転位 行政界 鉄道 

4. 大きい 大きく 小さく 転位 植生界 行政界 

5. 小さい 小さく 大きく 総描 植生界 鉄道 
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<H16-6-C：問題> 

 

Ａ市では、市全域を対象として縮尺1/2,500地形図を作成することになった。Ａ市全域を覆うに

は、何図葉必要か。次の中から選べ。 

ただし、Ａ市は、平面直角座標系の上で、図６-１に示す点ａ,ｂ,ｃ,ｄ,ｅ,ｆ,ｇ,ａをこの順番

に直線で結んだ形状をしている。また、各点の座標値は、表６-１のとおりである。 

なお、図郭の寸法は縦 60cm、横 80cm、図郭線は平面直角座標系の原点Ｏを基準とし、これから

等間隔に設定した平面直角座標系のＸ軸、又はＹ軸に平行な直線とする。 

 

1. １８図葉 

2. １９図葉 

3. ２１図葉 

4. ２３図葉 

5. ２５図葉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 ６－１ 

点名 Ｘ(km) Ｙ(km) 

ａ +7.111 +0.925 

ｂ +0.642 +1.789 

ｃ +3.202 +3.891 

ｄ +3.749 +6.211 

ｅ +0.421 +7.003 

ｆ +0.379 +8.323 

ｇ +6.398 +8.211 

図６－１ 
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<H16-6-D：問題> 

 

次の文は、標準的な公共測量作業規程に基づいて実施する既成図の数値化作業について述べたも

のである。明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。 

 

 

1. 計測用基図は、原図等と比較対照を行い、画線の良否、表示内容を点検し、必要に応じて修正

する。 

 

2. 計測には、必要に応じてラスタ・ベクタ変換を用いることができる。 

 

3. 隣接する図郭間の地図データの不合は、ディスプレイ上で接合処理を行い、座標を一致させる。 

 

4. ディスプレイ上の点検は、数値化項目の脱落、位置の精度、画線のつながり等について、目視

により実施する。 

 

5. 一般的に、作成しようとする地図情報レベルに相当する縮尺よりも小さい縮尺の既成図を使用

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


