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<H20-pm1-A：問題> 

 

次の文は、測量法(昭和24年法律第188号)に規定された事項について述べたものである。 

下線の語句について、正しいものには○を、間違っているものには×及び正しい語句を、それぞ

れ解答欄に記せ。 

 

１． 測量標とは、永久標識、一時標識及び仮設標識をいう。 

２． 測量計画機関は、公共測量の測量成果を得たときは、遅滞なく、その写しを関係都道府県知事

に送付しなければならない。 

３． 測量作業機関とは、測量計画機関の指示又は委託を受けて測量作業を実施する者をいう。 

４． 公共測量は、基本測量又は公共測量の測量成果に基づいて実施しなければならない。 

５． 測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、あらかじめその地域、期間その他必要

な事項を国土交通大臣に通知しなければならない｡ 

６． 測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、当該公共測量に関し観測機械の種類、

観測法、計算法その他国土交通省令で定める事項を定めた作業規程を定め、あらかじめ、国土

地理院の長の承認を得なければならない。 

７． 測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、あらかじめ目的、地域、期間、精度及

び方法を記載した計画書を提出して、国土交通大臣の技術的助言を求めなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

平成 20 年度 測量士試験 問題 午後 No1：必須 

http://www.kinomise.com/sokuryo 測量士・測量士補 試験対策 WEB © Matsubara P.O 

<H20-pm1-B：問題> 

 

次の文は、公共測量において、測量作業機関の作業責任者としての対応について述べたものであ

る。正しいものには○を、間違っているものには×及び正しい対処法を、例にならって解答欄に記

せ。 

 

１． 基準点測量において既知点とする三角点の成果は、国土地理院から謄本の交付を受けていたこ

とから、測量標と測量成果の使用の承認を得ずに作業を進めた。 

２． 公有又は民有の土地へ立ち入るときに、社員証を携帯していることから測量計画機関が発行す

る身分を示す証明書を携帯しなかった。 

３． 測量計画機関から個人が特定できる情報を記載した資料が貸与されたことから、測量計画機関

及び自社で定める個人情報保護方針(プライバシーポリシー)に基づき、厳重な管理体制のもと

で作業を行った。 

４． Ｃ県が測量計画機関である水準測量において、Ｃ県が管理する道路での測量作業であったため、

管轄の警察署には道路使用許可を得ることなく測量作業を進めた。 

５． 基準点の埋設終了後には、使用しなかった材料を速やかに撤去するとともに、作業区域の清掃

を行った。 

 

 

(例)Ａ市が測量計画機関である基準点測量において、Ｂ県が管理する道路に測量標を新設する場合

は、同じ公共機関であるため、Ｂ県に無断で設置した。 

 

 

 

番号 
正しいものには○、間違

っているものには× 
正しい対処法 

（例） × 
道路法に基づき、道路管理者であるＢ県の道路占用の

許可を得た。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

平成 20 年度 測量士試験 問題 午後 No1：必須 

http://www.kinomise.com/sokuryo 測量士・測量士補 試験対策 WEB © Matsubara P.O 

<H20-pm1-C：問題> 

 

公共測量における安全管理及び工程管理の目的と、測量作業機関の作業責任者が行う具体的な方

法を、例にならってそれぞれ50字以内で解答欄に記せ。 

 

 

 

 

<H20-pm1-D：問題> 

 

測量技術者は、測量作業において問題が発生した場合には、その原因を調査し、適切に解決する

ことが求められる。次の文は、公共測量において発生した問題の事例を述べたものである。これら

の問題について、想定される原因及びその対応策を、それぞれ60字以内で解答欄に記せ。 

ただし、測量に使用した測量機器及び計算に使用したソフトウェアに異常はないものとする。 

 

１． GPS 測量機を使用してスタティック法により観測を実施した。基線解析では、既知点の座標値

などは正しく入力したが、基線解析結果はFIX解とはならず、データ棄却率も大きかった。 

２． 解析図化機を用いて都市計画図の修正を行うため、空中写真の内部標定を行ったところ、指標

の残存誤差が許容範囲を超えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 目  的 具体的な方法 

(例） 

精度管理 

当該測量成果に求められている精

度を確保するため。 

測量機器の性能に問題がないことを確認するととも

に、測量作業の各工程終了後に成果の点検を行う。 


